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Variante 2: verstellbare Bodenflihrung

Variante 1: Winkelbodenfuhrung

Variante 1 WinkelbadenfUhrung

variation 2: floor guide for wall fixing

variation 1: floor guide

Variante 2: verstellbare Bodenflihrung
variation 2: floor guide for wall fixing

variation 1 floor guide
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Ausrichtung der Lichtschranke kann durch Verschieben im Langloch
angepaft werden, daher missen die Mafle 137 und 937 bauseits gepriift

und ggf. korrigiert werden.

Empfehlung: Befestigungsbohrungen der Blende erst bei Anlagenmontage
anbringen.

The position of the light barrier can be adjusted by sliding it within the

ong hole. For that reason the dimensions 137 and 937 must be checked

by the customer and corrected if necessary.

Recommendation: do not bore the fastening holes before installing the system.
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Glasdicke / glass thickness 12mm§ 5
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Laufschiene]/ sliding rail

wenn X>250 zusatfzliche Bohrung setzen
if X>250, sef additional drill-hole

100, 400 400 400 X 100, 400 400 400 X

Laufschiene / sliding rail Laufschiene / sliding rail

Bmin : siehe Antriebszeichnung / see assembly drawing of drive unit

Bmax : 6,5m maximale Bauldnge / maximum drive length

Verldngerung rechfs und links (Vrs und Vls) ermitteln und bei Bestellung angeben
Calculate extension right and left (Vrs and Vis) and specify your arder
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Beim Einsatz eines Pfostenanlaufprofil ist eine Antriebs-
verldngerung an der HauptschlieBkante notwendig.

An extension of drive length at the main closing edge is
necessary if a post receptor profile is used. B
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Absichern von Gefahrenpunkten / safeguarding of danger points

Gefahrenpunkte / danger points Sicherheitsmaflnahme / safety measures

- genannte Mafle einhalten / observe dimension
- oder Schutzfligel / or protective leaf

il \ ] - Sicherheitssensor “Offnen” (nur bedingt bei Fluchtwegtiren)
: safety sensor "OPEN" (conditional use for escape route doors)
i { Schutzfiogel )
@ | T fahrt auf
door opens

Fingereinzug / finger trap

Tir in Offenlage
door is open

c=200

Sicherheitsabstand
safety distance

- Sicherheitsabstand einhalten
observe safety distance

- Schutzfligel / protective leaf

- Sicherheitssensor "Offnen’ (nur bedingt bei Fluchtwegtiren)
safety sensor "OPEN' (conditional use for escape route doors)

Quetschstelle / entrapment point
Scherstelle / shearing point
Einschlieflen / trapping

Sicherheitsmafinahmen sind auch anzuwenden wenn sich im Offnungszyklus ein Pfosten befindet.
Also observe safety measures if there is a post within the opening cycle.

Normen und gesetzliche Vorschriften:

- Gem. der EU-Maschinenrichtlinie 98/37/EG mufl eine Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse) fur die Turanlage
durchgefuhrt werden. Nahere Informationen dazu auf www.geze.de

- Montage- und Serviceanleitung sowie die lbrigen Produktunterlagen Powerdrive PL/-FR sind zu beachten.

FUr die Bundesrepublik Deutschland gilt zusatzlich:

- BGR232, Richilinien fur kraftbetatigte Fenster, Tlren und Tore

- Fur PL-FR: AutSchR, Richtlinie fur autom. Schiebeturen in Rettungswegen

- gesetzliche Bestimmungen und weiterfihrende Normen

Fur andere Lander sind die jeweils geltenden Vorschriften einzuhalten.

Anwendungsrichtlinien:

- Bei der Gebdudeanbindung sind die statischen und dynamischen Krafte der Schiebetir zu bertcksichtigen.

- Die Anwendungsvarschriffen der Profilhersteller sind einzuhalten.

- Die Fassadenprofile sind ggf. durch bauseitige Stahleinlagen zu verstdrken.

- Dargestellte Verglasung von Fligel und Seitenteilen ist einzuhalten, andernfalls kénnten Quetsch-, Scher-
und Einzugstellen entstehen, siehe hierzu auch Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse)

- Die Verbindung zwischen Stutzprofil und Antrieb, bei nicht Wandmontage, muss bauseits stabil ausgefuhrt werden.

Standards and legal regulations:

- In accordance to EU Machine Directive 98/37/EC, a safety analysis (danger analysis) must be accomplished. For
further informations see www.geze.de

- The fitting and service instructions as well as the ofher product documents Powerdrive PL/-FR must be observed.

For the Federal Republic of Germany, in parficular:

- BGR 232 "Guidelines for power-operated windows, doors and gates”

- For PL-FR: AutSchR "Directive for automatic windaws, doors and gates’

- further legal regulations and standards

Guidelines for application:

- During construction and operation, observe the static and dynamic forces of the sliding door system.

- All application instruction of the system profile manufacturer must be followed.

- Reinfarce the facade profiles with steel profiles if needed (by others)

- Observe the shawn glazing of leaves and side panels, otherwise a finger trap or a shearing point could occur,
see also the safety analysis

- The connection between supporting profil and drive unif, if not wall fastening, must be executed solid by others.

Benennung / designation
____‘EZE GEZE GmbH ; . .
ety | Powerdrive PL/-FR mit ESG- Glasfligel

Germany
vertraulich / confidential Powerdrive PL/-FR with toughened safety glass leaves
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